Topograafiline kaart ja plaan

Eristatakse väga erinevat liiki kaarte. Laiemalt on levinud liigitus, kus ühel pool on üldgeograafilised kaardid ja teisel pool teemakaardid. Topograafilised kaardid ja plaanid on üldgeograafilised kaardid, kusjuures vahet nendel mõistetel tehakse peamiselt mõõtkava, kujutusviisi ja sisu elementide järgi.

Mõõtkavade jaotus

Mõõtühikud

· SI süsteem – meeter, radiaan, kraad, goon

· Briti mõõtühikute süsteem – miil/jard 1760/toll 36 [“miiline” kaart 1:63360]

· Vene mõõtühikute süsteem – verst/süld 500/toll 84 [“verstane” 1:42000]

Topograafilise kaardi sisu elemendid:

· hüdrograafia

· reljeef

· taimkate

· asustussüsteem

· kommunikatsioonisüsteemid

· majandus- ja kultuuriobjektid

· haldussüsteemi elemendid

Topograafilise kaardi elemendid:

· koordinaatvõrgud (geograafiline võrk, ristvõrk, kilomeetrivõrk, UTM-võrk jne)

· raamid (sh minuti-, kraadiraam, välimine ja sisemine raam)

· mõõtkava (arvmõõtkava, joonmõõtkava, graafiline mõõtkava)

· nomenklatuuri tähis, kaardilehe nimetus

· leppemärkide seletus, legend

· järskuste mõõtkava

· asimuutide diagramm

· marginaalkirjad, kaardiandmed, kaardistusandmed, muud meta-andmed

· asendi- või koostekartogramm

Saab näidata, et alla 10 x 10 km suurusel alal võime erinevused tasapinna ja sfääri pinna vahel lugeda peaaegu tühisteks. Sellistes tingimustes (Maa kumerust ei arvestata) loodud topograafilist kujutist nimetatakse topograafiliseks plaaniks. Kriitiline mõõtkava on 1:10000.

Suuremate alade puhul tuleb näha vaeva, et sfäärilise pinna ruumilisi omadusi anda tasapinnal edasi võimalikult reaalsusele vastavalt. Topograafiliste kaartide konstrueerimisel arvestatakse Maa kumerust.

Kaardiprojektsioonid

· silindrilised

· koonilised

· tasandilised (asimutaalsed)

Kaardimoonutused

· konformsed – õigenurksed

· õigepindsed – ekvivalentsed

· õigepikkuselised – ekvidistantsed

Koordinaatsüsteemide konstrueerimine

Eesti põhikaardi süsteem

koostamine 1:10000

trükitakse 1:20000 – nn Rahvakaart
Lamberti konformne kooniline projektsioon => põhikaardi koordinaatsüsteem

B1 = 58º00’00”

B2 = 59º20’00”

B = 57º31’03.19415”

L = 24º00’00”

X = 
6375000.000 m

Y = 
500000.000 m

Eestit katab ca 550 lehte

Eesti baaskaardi (Balti kaardi-)süsteem

mk 1:50000, digitaalne aluskaart temaatilistele andmebaasidele

Mercatori põikprojektsioon. TM Baltic koordinaatsüsteem (ühetsooniline)

B = 0º00’00”

L = 24º00’00”


X = 
0.000 m

Y = 
500000.000 m

k = 0.9996

väidetavalt peaks saama aluseks kaartidele mõõtkavas 1:100000 ja 1:200000

vrdl ka kaitsejõudude kaart mõõtkavas 1:50000

UTM

Gaussi projektsioon

Pulkovo 1940. a . süsteem

Pulkovo 1963. a. süsteem

Kaardijagu

Kaartide nomenklatuur

Maailma maade topograafilised kaardid

